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Tarkastuspäivä  07-2009

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 

G/flex 650 Resin

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukaisesti

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi G/flex 650 Resin

Tuoteno 650A

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käytöt Hartsi.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Bang & Bonsomer Group OyToimittaja

PO Box 93

FIN-00211 HELSINKI

FINLAND

358 9681081

358 96924174

reinforced.plastics@bangbonsomer.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero

+44(0)207 858 1228

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (1999/45/ETY) Xi;R36/38. R43. N;R51/53.

Terveysvaara

Kts. myös kohta 11,  jossa on lisätietoja terveyshaitoista.

Ympäristövaara

Tuote sisältää ainetta,  joka on haitallista vesieliöille ja aiheuttaa pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä. Kts. myös kohta 12.

2.2 Merkinnät

Sisältää EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700)

BISPHENOL F EPOXY RESIN

Varoitusetiketin Tietoja

Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen

R-Lausekkeet

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.

R51/53 Myrkyllistä vesieliöille,  voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

vesiympäristössä.

S-Lausekkeet

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta,  suojakäsineitä ja silmien- tai 

kasvonsuojainta.

S46 Jos ainetta on nielty,  hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä 

pakkaus tai etiketti.

S60 Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

P5 Sisältää epoksihartseja. Noudata valmistajan antamia ohjeita.

2.3 Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) 60-100%

CAS-numero: 25068-38-6 EY-nro: 500-033-5

Luokitus (67/548/ETY)

R43 

Xi;R36/38 

N;R51/53

Luokitus (EY 1272/2008)

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317

Aquatic Chronic 2 - H411

BISPHENOL F EPOXY RESIN 10-30%

CAS-numero: 28064-14-4 EY-nro:

Luokitus (67/548/ETY)

Xi;R36/38. 

N;R51/53.

R43.

Luokitus (EY 1272/2008)

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317

Aquatic Chronic 2 - H411

Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkariin,  jos epämukava olo jatkuu.

Nieleminen

Ei saa oksennuttaa. Suu on välittömästi huuhdeltava ja vettä juotava runsaasti (200-300 ml). Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Ihokosketus

Saastunut vaatetus on välittömästi poistettava ja iho pestävä saippualla ja vedellä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon,  jos ärsytys jatkuu pesun 

jälkeen.

Roiskeet silmiin

Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Jatka huuhtelua 

vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitys

Voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja.

Nieleminen

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltynä.

Ihokosketus

Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa punotusta ja ärsytystä.

Roiskeet silmiin

Ärsyttää ja voi aiheuttaa punotusta ja kirvelyä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisiä ensiaputoimia ilmoitettu. Kuvattujen oireiden vakavuus vaihtelee riippuen pitoisuudesta ja altistuksen pituudesta.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. Hiilidioksidi (CO2). Kuiva materiaali,  hiekka,  dolomiitti y.m. Vaahto.
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Soveltumattomat sammutusaineet

ÄLÄ käytä vettä,  jos sitä voidaan välttää.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja. Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

Epätavalliset Vaaratekijät Tulipalossa

Epätavallista palo- tai räjähdysvaaraa ei ole todettu.

Erityiset vaarat

Kuumennettessa ja tulipalossa voi muodostua mykyllisiä höyryjä tai kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityismenetelmät Palontorjunnassa

Siirrä säiliö palopaikalta,  jos sen voi vaaratta tehdä. Jäähdytä tulelle alttiina olevaa säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut. Ylimääräistä 

vettä ei saa johtaa viemäriin tai vesistöön. Suojapatoa on käytettävä.

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Tulipalossa käytettävä kannettavaa hengityslaitetta ja täysin suojaavaa suojavaatetusta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja. Varottava höyryjen hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. 

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihosta. Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältä päästämästä ympäristöön. Ei saa päästää viemäriin,  maaperään tai vesistöön. Kerättäva vuodot hiekkaan,  maaperään tai muuhun 

soveltuvaan imevään aineeseen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Käytä sopivaa suojavarustusta. Estä vuoto mikäli sen voi vaaratta tehdä. Imeytä vermikuliitiin,  kuivaan hiekkan tai turpeeseen ja laita 

säiliöön. Huuhtele alue puhtaaksi runsaalla määrällä vettä. Ota huomioon liukastumisvaara. Säiliöhin,  joihin vuodot on kerätty,  on sisältö 

merkittävä selvästi varoitusmerkinnöin.  Ei saa päästää viemäriin,  vesistöön tai maaperään.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Kts. myös kohta 11,  jossa on lisätietoja terveyshaitoista. Jätteiden käsittelyn osalta,  kts. kohta 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältä vuotoa,  iho- ja  silmäkosketusta. Säilytettävä erillään lämmönlähteistä,  kipinöistä ja avotulesta. 

Syöminen,  juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä. Vältä höyryjen hengittämistä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa,  jossa on hyvä ilmanvaihto. 10 - 30 *C Suojeltava lämmöltä,  kipinöiltä ja 

avotulelta. Säilytettävä erillään ruoka-aineista,  rehusta,  lannoitteista ja muista vastaavista aineista. Suojeltava valolta,  myös suoralta 

auringonvalolta. Säilytetään erillään: Hapoista. Emäksistä. Hapettavista aineista.

Vaaralliset Ominaisuudet Varastoinnissa

Kemikaali.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosia Koskevat Tiedot

Ei ilmoitettu altistusrajaa aineosille.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Yleiset suojautumiskeinot
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Prosessin olosuhteet

Työpaikalla on oltava silmienhuuhteluallas.

Tekniset suojautumiskeinot

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihosta. Raja-arvoista on pidettävä kiinni ja höyryjen hengittämisen vaaraa on minimoitava.

Hengityksensuojaus

Erityistä suositusta ei ole annettu,  mutta hengityssuojain voi olla tarpeen erityisolosuhteissa kun ilmansaastuminen on voimakasta.

Käsiensuojaus

Käytä suojakäsineitä. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin 

läpäisyajan.

Silmiensuojaus

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara. Käytettävä kasvonsuojainta jos on kosketuksen tai roiskeiden vaara.

Ihonsuojaus

Sopivaa suojavaatetusta on käytettävä jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara.

Hygieniaohjeita

Pestävä iho aina työvuoron jälkeen,  ennen ruokailua,  tupakointia ja WC-käyntiä. Pestävä heti saastunut iho saippualla ja vedellä. 

Syöminen,  juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen

Pidä säiliö tiukasti kiinni sen ollessa käyttämättömänä. Jäänteitä ja tyhjiä säiliöitä tulisi käsitellä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten 

määräysten mukaisella tavalla.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Neste

Väri Vaalea (tai hailakka). Keltainen.

Haju Mieto.

Liukoisuus Liukenee huonosti veteen.

Kiehumispiste ja kiehumisalue (°C) >200 760 mm Hg

Hajoamislämpötila (°C)

Ei määritetty.

Suhteellinen tiheys 1.17 @ 25°C

Höyryntiheys (ilma=1) >1

Höyrynpaine <1 mm Hg @ 20°C

Haihtumisnopeus

Ei määritetty.

pH-Arvo, Laimentamaton

Ei määritetty.

Viskositeetti 12, 000 mPas @ 25°C

Hajoamislämpötila (°C)

Ei määritetty.

Hajukynnys, Alempi

Ei määritetty.

Hajukynnys, Ylempi

Ei määritetty.

Leimahduspiste (°C) >93 CC (closed cup).

Itsesyttymislämpötila (°C)

Ei määritetty.

Syttymisraja, Alempi (%)

Ei määritetty.

Syttymisraja, Ylempi (%)

Ei määritetty.

Räjähtävyys

Ei määritetty.

Hapettavuus

Ei määritetty.
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9.2 Muut tiedot

Ei tunneta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Stabiili ohjeen mukaisissa säilytysolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kuumuutta,  liekkejä ja muita sytytyslähteitä.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät Materiaalit

Vahvat hapot. Vahvat alkalit. Voimakkaita hapettimia.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja. Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys:

Välitön myrkyllisyys (suun kautta LD50 )

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta LD50 )

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse LC50 )

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys:

Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa kosketusrohtumaa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:

Ärsyttää silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:

Genotoksisuus – In Vitro

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Genotoksisuus – In Vivo

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset:

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.
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Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Lisääntymiskyky- ja hedelmällisyys myrkyllisyys

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Lisääntymistoksisuus - kehitys

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen:

Ei luokiteltu määriteltyjen kohde-eliöiden myrkyksi yhden altistumiskerran jälkeen.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen:

Ei luokiteltu määriteltyjen kohde-eliöiden myrkyksi toistuvien altistumiskertojen jälkeen.

Aspiraatiovaara:

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Aineosien toksikologiset tiedot.
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EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) (CAS: 25068-38-6)

Välitön myrkyllisyys:

Välitön myrkyllisyys (suun kautta LD50 )

> 2000 mg/kg Rotta

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta LD50 )

> 2000 mg/kg Rotta

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse LC50 )

Tietojen puute.

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys:

Annostus

4 h Kaniini

Eryteeman ja karstan muodostus

Hyvin lievä eryteema (tuskin havaittava) (1).

Ödeeman (turvotuksen) muodostus

Ei ödeemaa (0).

Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:

Ärsyttää silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Hengitysteiden herkistyminen

Tietojen puute.

Ihon herkistyminen

Paikallinen imusolmuketesti (LLNA) Hiiri

REACH asiakirjatiedot

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:

Genotoksisuus – In Vitro

Geenimutaatio:

REACH asiakirjatiedot

Negatiivinen.

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Genotoksisuus – In Vivo

Kromosomiaberraatio:

REACH asiakirjatiedot

Negatiivinen.

Tällä aineella ei ole havaittu mutageenisiä ominaisuuksia.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset:

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

NOAEL 100 mg/kg Suun kautta  Rotta

REACH asiakirjatiedot

Ei ole todisteita,  että aineella olisi syöpää aiheuttavia ominaisuuksia.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Lisääntymiskyky- ja hedelmällisyys myrkyllisyys

Kahden sukupolven tutkimus: NOAEL 20 mg/kg/päivä Suun kautta  Rotta  P

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Lisääntymistoksisuus - kehitys
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Emomyrkyllisyys: NOAEL 180 mg/kg/päivä Suun kautta  Rotta

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen:

Ei luokiteltu määriteltyjen kohde-eliöiden myrkyksi yhden altistumiskerran jälkeen.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen:

STOT – toistuva altistuminen

NOAEL 50 mg/kg  Suun kautta  Rotta

REACH asiakirjatiedot

Ei luokiteltu määriteltyjen kohde-eliöiden myrkyksi toistuvien altistumiskertojen jälkeen.

Aspiraatiovaara:

Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

BISPHENOL F EPOXY RESIN (CAS: 28064-14-4)

Toksikologiset tiedot

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Tuote sisältää ainetta,  joka on myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä. Tuotteen 

ekotoksisuudesta ei ole tietoja.

Aineosien ekologiset tiedot.

EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) (CAS: 25068-38-6)

Välitön myrkyllisyys - kala

LC50 96 tuntia 1.2 mg/l Onchorhynchus mykiss (Kirjolohi)

REACH asiakirjatiedot

Välitön myrkyllisyys - vedessä elävät selkärangattomat

EC50 48 tuntia 2.8 mg/l Vesikirppu

REACH asiakirjatiedot

Välitön myrkyllisyys - vesikasvit

EC50 72 tuntia 9.4 mg/l Selenastrum capricornutum

REACH asiakirjatiedot

IC50 3 tuntia > 100 mg/l Palautusliete

REACH asiakirjatiedot

BISPHENOL F EPOXY RESIN (CAS: 28064-14-4)

Tuotteen ekotoksisuudesta ei ole tietoja.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Hajoavuus

Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.

Aineosien ekologiset tiedot.

EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) (CAS: 25068-38-6)

Valomuuntuminen

Ilma. DT50 6.44 tuntia

Arvioitu arvo REACH asiakirjatiedot

Stabiliteetti (hydrolyysi)

pH4 Puoliintumisaika: 116 tuntia @25°C

REACH asiakirjatiedot

Biologinen hajoaminen

Vesi Hajoaminen (5%) 28 päivät

REACH asiakirjatiedot

Testiolosuhteissa ei havaittu biologista hajoamista.

BISPHENOL F EPOXY RESIN (CAS: 28064-14-4)

Biologinen hajoaminen

Ei määritetty.
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12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyys

Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.

Aineosien ekologiset tiedot.

EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) (CAS: 25068-38-6)

Biokertyvyys

Tuote ei ole bioakkumuloituva.

Bioakkumulaatiokerroin

BCF ~ 31

Arvioitu arvo REACH asiakirjatiedot

BISPHENOL F EPOXY RESIN (CAS: 28064-14-4)

Biokertyvyys

Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus:

Tietoja ei ole saatavana.

Aineosien ekologiset tiedot.

EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) (CAS: 25068-38-6)

Liikkuvuus:

Liukenee huonosti veteen.

Adsorptio-/desorptiokerroin

Maa-aines log Koc ~ 2.65 @20°C

Arvioitu arvo REACH asiakirjatiedot

Henryn lain vakio

Ei määritetty.

BISPHENOL F EPOXY RESIN (CAS: 28064-14-4)

Liikkuvuus:

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

Aineosien ekologiset tiedot.

EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) (CAS: 25068-38-6)

Ei luokiteltu PBT/vPvB:nä voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

BISPHENOL F EPOXY RESIN (CAS: 28064-14-4)

Ei luokiteltu PBT/vPvB:nä voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tiedetä.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin,  veteen tai maaperään. Kerätään 

uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

YK-numero (ADR/RID/ADN) 3082

YK-numero (IMDG) 3082

YK-numero (ICAO) 3082
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14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Oikea tekninen nimi, kansainvälinen ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  LIQUID,  N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average 

MW <= 700 ),  BISPHENOL F EPOXY RESIN)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID/ADN-Luokka 9

ADR/RID/ADN-Luokka Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet.

ADR Lipukenro 9

IMDGLuokka 9

ICAO-Luokka/Kohta 9

Kuljetuslipukkeet

MISCELLANEOUS
DANGEROUS
GOODS

9

14.4 Pakkausryhmä

ADR/RID/ADN Pakkausryhmä III

IMDG Pakkausryhmä III

ICAO Pakkausryhmä III

14.5 Ympäristövaarat

Ympäristölle Haitallinen Aine/Meriä Saastuttava Aine

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

EMS F-A,  S-F

Hätätilatoimintakoodi •3Z

Vaaranro (ADR) 90

Tunneleita koskeva rajoitustunnus (E)

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Ei relevantti

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-Lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006,  annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 ,  kemikaalien rekisteröinnistä,  

arvioinnista,  lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH),  Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta,  direktiivin 1999/45/EY 

muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93,  komission asetuksen (EY) N:o 1488/94,  neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja 

komission direktiivien 91/155/ETY,  93/67/ETY,  93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta,  myöhempine muutoksineen.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Tarkistus 09-2013

Tarkastuspäivä 07-2009

Käyttöturvallisuustiedotteen nro. 10595

Luettelo Kemikaalia Koskevista R-Lausekkeista

Ärsyttää silmiä ja ihoa.R36/38

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.R43

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.R51/53

Vaaralausekkeet Kokonaisuudessaan

Ärsyttää ihoa.H315

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.H317

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.H319

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.H411

Vastuuvarauma

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden 

aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. 

Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen 

soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.
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