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1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN
TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

WEST SYSTEM 407 LOW DENSITY FILLER

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Täyteaine
1.2.2 Toimialakoodi

DM 351 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus

1.2.3 Käyttötarkoituskoodi
20 Täyteaineet

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Oy Bang&Bonsomer Ab

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite Itälahdenkatu 18 A
Postinumero ja -toimipaikka 00210 HELSINKI
Puhelin 09-681 081
Telefax 09-692 4174
Sähköposti company@bangbonsomer.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

HYKS /Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, 00270 HELSINKI, Puh. 09-4711  

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
2.1.1
CAS-numero
tai muu koodi

EINECS
2.1.2
Aineosan nimi

2.1.3
Pitoisuus

2.1.4
Varoitusmerkki, R-
lausekkeet ja muut tiedot
aineosasta

1067-53-4 Tris(3-metoksietoksi)
vinyylisilaani

0-1% Xi; R38-41

112945-52-5 Pyrogeeninen mikro-
dispergoitu piidioksidi

10-30% -

- Perliitti 10-30% -
9003-35-4 Fenolimikropallot 30-60% -

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tuotetta ei ole luokiteltu.

4. ENSIAPUOHJEET

4.1 Erityiset ohjeet

Välittömästi siirrettävä raittiiseen ilmaan.

4.2 Hengitys

Välittömästi siirrettävä raittiiseen ilmaan.

4.3 Iho

Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät.

4.4 Roiskeet silmiin
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Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Silmä pidettävä kunnolla auki 
huuhtelun aikana. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu.

4.5 Nieleminen

Huuhdeltava suu.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

5.1 Sopivat sammutusaineet

Vesiruiskutus, vesisumu, hiilidioksidi (CO2), jauhe.

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Vesi.

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Tulipalon sattuessa voi muodostua hiilimonoksidia ja/tai hiilidioksidia.

5.5 Muita ohjeita

Säiliöt siirrettävä pois paloalueelta, jos se on vaaratta tehtävissä. 

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

6.3 Puhdistusohjeet

Kerättävä talteen mekaanisesti sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Alue huuhdeltava vedellä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta.
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta  / kohdepoisto.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

7.2 Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Suojattava valolta. Pidä poissa suorasta suorasta auringonpaisteesta.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot
8.1.1 HTP-arvot

Epäorgaaninen pöly
(perliitti)

10 mg/m³ (8 h)

8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja

Pyrogeeninen mikrodispergoitu piidioksidi: OES 6 mg/m³

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Silmänhuuhtelupullo jossa puhdasta vettä käyttöpaikan läheisyydessä. 

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Kattoarvojen ylittyessä tai pölyävissä työvaiheissa käytettävä pölynsuodatussuojainta. 

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Tarvittaessa suojakäsineet.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Tiiviisti asettuvat suojalasit.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Punaruskea, pölymäinen jauhe.
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9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus Liukenematon.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät.

10.2 Vältettävät materiaalit

Voimakkaat hapettimet, vahvat hapot ja vahvat emäkset.

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tulipalon sattuessa voi muodostua hiilimonoksidia ja/tai hiilidioksidia.

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Välitön myrkyllisyys

Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

--

11.3 Herkistyminen

--

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

Ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää nenää.
Aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.

12.2 Liikkuvuus

Ei liukene veteen.

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus

Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Jätteet hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT

14.3 Maakuljetukset
14.3.4 Muita tietoja Tuotetta ei luokiteltu kuljetuksen suhteen.

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

-

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
-
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15.1.3 R-lausekkeet
- -

15.1.4 S-lausekkeet
- -

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R38 Ärsyttää ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.


